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技术规格：
输入规格：

   　热电偶： K、S、R、E、J、T、B、N、WRe5-WRe26
   　热电阻： pt100、cu50 线性mV
    　电压： 　0～20mV、0～60mV、0～100mV、0.2～1V、-20～+20mV、-100～+100mV等
测量范围： 　K(-50～1200℃)、S(-50～1600℃)、R(-50～1200℃)、T(-200～350℃)、E(0～1000℃)、
　　　　　　J(0～1200℃)、 B(0～1800℃)、N(-50～1200℃)，Pt100(-200～600℃)、WRe5-WRe26(0～2300℃)
　　　　　　线性mV电压输入：由用户用SCH及SCL参数自由定义
  变送精度： ±0.3%FS±1个字(包括输入与输出误差)
  电磁兼容： IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群EFT),±4KV/5KHZ；iec61000-4-5(浪涌),4KV
  隔离耐压： 电源端与信号输入及输出端相互之间≥2300DC；输入及2路输出相互之间≥200VDC
  输出规格： 0～22mA范围内自由定义，最大输出电压≥11V
    电源： 　100～240VAC/50Hz＋10%，-15%或24VDC/AC可选
  电源消耗： ≤3W
使用环境：　温度-10～＋60℃，湿度≤90%RH

   注：B分度号热电偶在60～400℃范围可进行测量，但无法达到标定精度，在400～1800℃可保证精度
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